
AT-S3400 

Un lecteur laser robuste, léger et très  
performant. 

Scanner à main 
 

 L’AT-S3400 est un lecteur de code à barres utilisant la technologie laser pour 

scanner les codes. Il est spécialement conçu pour offrir à la fois un niveau élevé de 

performances et une grande durabilité.   Sa conception robuste est parfaitement 

adaptée aux applications quotidiennes de suivi logistique, gestion de points de vente 

ou encore de contrôle des stocks. 

 

 Ergonomique  et  léger,  ce  lecteur  offre  une  prise  en  main  et un confort 

d’utilisation inégalé, tout en offrant des performances remarquables. Sa configuration 

laser permet en effet d’atteindre jusqu’à  100  scans  par seconde.  L’AT-S3400 est 

capable de lire et décoder toutes les symbologies de codes à barres courantes, il est 

ainsi utilisable pour une multitude d’applications.  

  

  

•  Lecteur Laser  
 
• Jusqu’à 100 scans / sec 
 
• Ergonomique et robuste 
 
• Interfaces multiples 



  Caractéristiques  AT-S3400 

Distribué par:  

Athesi se réserve le droit d’apporter des modifications sans préavis à n’importe lequel des produits cités ici, pour toute raison et à 
tout moment, pour en améliorer la fiabilité, la forme, l’ajustement, la fonction ou le design.  

. 

 

Modèle AT-S3400 

Angle de scan ±55° 

Vitesse de scan 36 ou 100 scan / sec 

Profondeur de champ 20-900 mm 

Caractéristiques de lecture 

Faisceau: 670 +- 10 nm diode laser visible 
Largeur min de barre: 4 mil (0,1 mm)  PCS 90% 
Contraste d’impression: 30% UPC / EAN 100% 
Indicateurs: LED et beeper 
Eclairage ambiant: 0 à 1000 lux (EAM 13 M0,8 PCS 90%)  

Interfaces Clavier, crayon, RS-232C, USB 1.1 

Décodage 
EAN 13, EAN 8, UPC-A, UPC-E, Code 128, Code 39, Codabar, Code 93, Code 11, Code 32, 
Chinese postage code, IATA, MSI/PLESSEY, STD 2/5, Matrix 2/5, Italian Pharmacy Code, 
2/5 entralacé, BC-412 

Alimentation 
Consommation: en fonctionnement 140 mA, en veille 60 mA  
Tension d’entrée: 5 VDC, + ou– 10% 

Certifications UL, CSA, VDE, FCC CLASS A,B 

Températures 
Humidité 

En fonctionnement 0 à 50°C  -  En stockage –30 à 60°C 
0 à 95% sans condensation 

Caractéristiques physiques 

Hauteur: 150 mm        Longueur: 93 mm       Largeur: 80 mm                                                              
Poids: 170 g 
Coques: mélange TPR/ABS, ul94VO 
Protection: plusieurs chutes de 1,50 m sur sol béton 

 

13, Villa Languedoc  
94430 Chennevières sur Marne - France 

Web www.athesi.com        E-mail infos@athesi.com 

     Service commercial :+ 33 (0)1 56 31 49 86   
     Service après vente :+ 33 (0)8 70 51 40 47 (tarif local en France)  
     Télécopie         :+ 33 (0)1 49 62 40 57 


